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Descripción

Configuración de servicios y parámetros del Site

En este cuaderno se detalla el procedimiento realizado para los ajustes del Omada SDN Site y la configuración de los diferentes servicios
que ofrece para la gestión de la red, siguiendo las indicaciones publicadas en el TPlink User Guide Omada SDN
Controller (https://static.tp-link.com/2020/202008/20200821/1910012864-Omada%20SDN%20Controller%20User%20Guide.pdf)

Default fallback IP: Si el OC200 no lograr obtener IP desde un servidor DHCP, la dirección IP por defecto es 192.168.0.253/24

El primer paso en el proceso de configuración de la topología de red elegida es crear un site. Es una unidad lógica que permite agrupar el
equipamiento de una red bajo un mismo nombre para facilitar su gestión y administración; configurando de forma simultánea las
características VLAN, PoE, SSID y WLAN de los equipos instalados.

En el taller se ha creado un único site (IES La Guancha), que integra todo el equipamiento instalado en las aulas/taller del departamento de
Electricidad y Electrónica, tal y como se muestra en la captura del Site Management.

El acceso al site permite acceder a una espacio único de administración y monitorización de todos los equipos de red configurados.
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Desde el panel lateral izquierdo se puede acceder al menú Settings para configurar los parámetros básicos del site, donde DST (Daylight
Saving Time) permite establecer ajustar la hora, adelantando o retrocediendo la hora dependiendo de la época del año, para ahorrar energía
aprovechando al máximo la luz diurna.

El apartado Services permite configurar algunos servicios disponibles que pueden ser de interés para facilitar la monitorización y gestión
del site. De todos ellos, uno interesante es el envío de alertas (logs) a través de email al administrador de la red, para lo que se requiere la
configuración previa del  Email Server en el controlador. 

   

Desde el panel lateral izquierdo (Settings) se puede acceder al menú Controller para configurar los parámetros del controller, de los cuales
podemos destacar los siguientes:

General Settings

Incluye opciones adicionales a las del apartado anterior:

NTP Server: configuración del protocolo NTP (Network Time Protocol) para la sincronización la fecha/hora del controlador. Es recomendable
configurar este servicio en todos los equipos de la red.
Network Settings: establece el método de asignación IP al controlador (DHCP / Estática).
Fallback IP Address: si la asignación IP vía DHCP fallase es posible acceder al controlador a través de la IP indicada en este campo. 

Mail Server

Si se quieren recibir logs por correo electrónico es necesario configurar una cuenta para el envío de emails. 

Configuración del Site

Configuración del Controller (OC200)

2 de 3 



HTTPS Certificate

Si se dispone de un certificado SSL validado por una Entidad de Certificación (certificate authority) se puede instalar en el controlador,
evitando los mensajes de aviso del navegador "untrusted certificate".

Access Config

A través de esta sección es posible cambiar los puertos TCP para las conexiones HTP/HTTPS.

Desde el panel lateral izquierdo (Settings) se puede acceder al menú Cloud Access

Cloud Access

Habilita/Deshabilita la gestión remota del controlador desde el cloud.

Owner

Ofrece información sobre el nombre de usuario (Owner ID) registrado en el cloud y la URL del Omada Cloud Service

3 de 3 


